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g 2 P1403 91,64 - - - - - | [ I comprensive delle litofacies piroclastiche associate (LLL, FKB,, FKB,, FKB,, FKB,, LTT , RMN, VDV). Gli spessori vanno da qualche metro ai circa 25-30 m delle colate piu importanti (Capo
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Codice Nome - Localita |Portata media L/s [Temperatura °C | TDS mg/L I I I ! NW of the sketched area (Anguillara). Where consistent fracturing is present, the complex may allow preferential groundwater flow; this characteristic leads to define a high secondary relative
1 Sample id Name - Locality Mean discharge L/s| Temperature °C | TDS mg/L | | [ I permeability degree (AP).
- | |
1 Cittadella 2,00 17,4 - | W2V ! Complesso del Tufo Lionato
7 <
N 2 Tenuta S. Giovanni 0,08 14,2 1582 I |y v v | ! Questo complesso & costituito dal Tufo Lionato della Formazione di Villa Senni (VSN,). Si tratta di depositi da colata piroclastica, massivi e caotici, litoidi per effetto della zeolitizzazione,
’2‘\ % 3 Colle Fattore 0,08 14,2 1582 | B V| I costituiti da facies con matrice sia cineritica, alla base, che piu grossolana, al tetto. Gli spessori massimi dell'unita raggiungono i 25 m. Il complesso si presenta come una bancata piuttosto
\F 2 Casale Coazzo 0.10 204 108 v v v v| | | regolare e continua nel sottosuolo. In affioramento & presente nel settore centro-orientale dell’area rappresentata. Per il suo andamento piuttosto continuo e le sue caratteristiche fisiche di
\ 5 0 i : : Iy 7 v v | aquitard pud sostenere la falda superiore del settore albano, che viene perd a mancare laddove si presenta fratturato o, specie nell’area urbana, € interessato da perforazioni e/o da pali di
Mole 5 E a S(\)/ olr?\tatt 0,01 41,5 1088 I T | fondazione che spesso lo attraversano. Nel complesso, il grado di permeabilita relativa assegnato € medio per fratturazione (MP).
di Pance 0sso Vaichetta 0,01 26,5 2970 I | I I “Tufo Lionato” Complex
2 7 Acquazone 20,00 - - | | [ I This complex consists of the “Tufo Lionato” of the “Villa Senni” Form. (VSN ). It is a pyroclastic flow deposit, massive, chaotic and lithoidal as a result of zeolitization, consisting of an ash
8 San Sisto 10,00 B B | | matrix facies at the base and of coarser particles at the top. The maximum thickness of the unit is 25 m. The complex looks like a quite regular and continuous bank in subsoil. It outcrops in
@ % : 9 Egeria 20.00 190 558 ! [ the central-eastern area sketched on the map. Due to its spatial continuity and low permeability features, it can sustain the Alban Hills upper aquifer circulation. This sustaining function lacks
\ Nede & NG e N m Caffarelia 3 ] ’00 : I | I ! where this complex is highly fractured or, especially in the urban area, is affected by many drillings and/or foundation piles. An overall intermediate degree of relative secondary permeability
& ico B B :
Ao ool : | | I I can be assigned (MP).
% < I Lo -
NN AL (N laxs ‘ I ‘ Complesso delle vulcaniti albane altamente permeabili
AP \“—\\‘\ o H:,zj v | I ! Comprende i termini della successione vulcanica albana caratterizzati da elevata permeabilita (FKB,,, SLV,, VSN,, VSN, , VSN,,, IEM, NCF, FTR, FTR, PNR, RED). E’ costituito da depositi
gc«kin,gqla':; P P 7yl | [ I di colata piroclastica genericamente massivi e caotici, da incoerenti a litoidi, da coni di scorie e dai relativi prodotti vulcanoclastici. Gli spessori sono variabili in funzione della differente natura
reeena it A ; | | delle litologie costituenti il complesso e vanno da qualche metro a oltre 50 m. Il complesso affiora in modo esteso lungo tutto il settore orientale della carta in corrispondenza dei versanti del
: Principali soraenti / Main sorinas \Y ' | vulcano albano. La geometria dei depositi che costituiscono il complesso &€ anch’essa variabile, poiché la maggior parte dei prodotti emessi si € deposta tendendo a livellare la
@‘%} ! P 9 pring I I I paleomorfologia. Il complesso & sede della falda regionale presente in riva sinistra del Tevere ed €, laddove in contatto stratigrafico, in connessione idraulica con il Complesso
o%@“ Codice | Nome - Localita |Portata media Lis | | I I ghiaioso-sabbioso della formazione del Fosso della Crescenza. La porzione piu superficiale del complesso, lungo le pendici del Vulcano dei Colli Albani, & sede della falda superiore del
04@ Sample id | Name - Locality Mean discharge L/s | [ I settore albano, sostenuta da interdigitazioni del Complesso del Tufo Lionato. Le principali sorgenti puntuali e lineari presenti nella carta in sinistra Tevere sono alimentate da questo
Qﬁg 1 Cesarina 025 ! I | | complesso. Il grado di permeabilita relativa & alto per porosita e subordinatamente per fratturazione (AP).
‘% ﬂ§ ’ I High Permeability Alban Volcanic deposit Complex
% 2 Bagno 7,00 | | I ! This complex includes the high permeability volcanic deposits of the Alban Hill District (FKB,,,, SLV,, VSN,, VSN,, VSN,,, IEM, NCF, FTR, FTR,, PNR, RED). It consists of pyroclastic flow
TN 3 Pascolaro 5,00 | | | I deposits generally massive and chaotic, from inconsistent to lithoid, represented by cinder cones and associated volcaniclastic products. Thicknesses are variable depending on the different
4 Acqua Vergine 265,00 | I I nature of the complex lithologies and range from a few meters to more than 50 m. The complex outcrops extensively throughout the eastern sector of the Map on the slopes of the Alban Hill
5 Casale SGiovanni 2,90 I | | Volcano. Geometry of the deposits constituting the complex is variable, since most of the products were deposited flattening the paleomorphology. The complex hosts the regional aquifer in
6 Casale L'Unita 2,00 I | the left bank of Tiber River and, where in stratigraphic contact, it is hydraulically connected to the Crescenza Creek Form. Complex. In the slopes of the Alban Hill Volcano the upper portion of
7 Le Ravelle 0.36 | | I I this complex hosts the Alban Hills upper aquifer sustained by the underlaying “Tufo Lionato” Complex, as sketched in the map. The main point and linear sources located in the south-eastern
8 Cantro nuovo 1 '00 | | | I sector of the map sketched area are fed by the aquifers of this complex. The degree of relative permeability is high for both porosity and, subordinately, fracturing (AP).
----- S8, ’
¥-=__Castruccio 9 Cesarina nuova 0,03 | ‘ I iti ili
fon 7~ ) | Complesso delle vulcaniti albane scarsamente permeabili
K160 o7 s 3 10 Macchia Cesarina 0,09 | | I Nel complesso sono stati accorpati i depositi vulcanici del Distretto dei Colli Albani a bassa permeabilita (KKA, PTI, TDC, VLC, ICA, MAK, MNN,, PRK, PSK, TAL, DSN), sia di deposizione
e A & % E 11 Fondi cesarina 0,52 | 8 I primaria, costituiti prevalentemente da ignimbriti da prossimali a distali, sia da prodotti rimaneggiati. Gli spessori sono variabili, con valori massimi di 10-15 m, che pero a volte raggiungono i
N -@ A & NAVS 12 Caffarella 1 1,50 I | 30-40 m. E’ presente prevalentemente nei settori centrali e sud-orientali della carta, in genere con limitate estensioni, ad eccezione dell’area piu prossimale ai centri di emissione nei pressi
A B e, ~ 13 Caffarella 2 0,20 | ' del confine con il Comune di Ciampino, dove gli affioramenti hanno estensione relativamente maggiore. La geometria dei depositi che costituiscono il complesso & variabile poiché deriva da
5% N w; &;\ 14 Cervelletta 16.30 | I T ! colate ignimbritiche che hanno colmato le paleomorfologie. Dal punto di vista della circolazione idrica sotterranea, la porzione inferiore di questo complesso, che rappresenta la parte basale
% O\ 6/ € 5 I A A ¥y DA AN - | | I della serie vulcanica albana, laddove & presente con maggiore continuita, sostiene gli acquiferi presenti nel Complesso delle vulcaniti albane altamente permeabili e confina la falda profonda
I @'\ ? 2 = i S~ \ v roruv"e',vf v 2 ! | | I del settore albano; la porzione relativa agli ultimi prodotti vulcanici albani riveste invece modesta importanza idrogeologica. Il grado di permeabilita relativa € scarso (SP).
g AL et g Concessioni acque minerali / Mineral water concessions ! Low Permeability Alban Volcanic deposit Complex
@f&/@ 3 5 ' ) | ' | | In this complex the low permeability volcanic deposits of the Alban Hill District were included (KKA, PTI, TDC, VLC, ICA, MAK, MNN_, PRK, PSK, TAL, DSN), both of primary deposition,
VA _6@'5/ DR I Codice Nome Concessione Riferimento | [ | ! mainly consisting of proximal to distal ignimbrites, and reworked products. Thicknesses are variable, with a maximum of 10-15 m, but sometimes reaching 30-40 m. It outcrops mainly in the
SN ~Quadraro 4 4 Sample id Concession denomination Normative reference | | | central and south-eastern parts of the Map, usually with limited extent, except for the area most proximal to the emission centers, near the town of Ciampino, where outcrops have relatively
NTY < 1 Acqua minerale Aopia Det. n. 2007 del 19.12.03 I | | greater extent. Geometry of the deposits constituting the complex is variable because it derived from ignimbrite flows which filled up the ancient morphology. The lower portion of this complex,
a - PP S S | I which represents the basal part of the Alban Hill volcanic series, where it has more continuity, sustains the aquifers hosted by the High Permeability Alban Volcanic Complex Alban and confines
2 Santa Maria alle Capannelle DGR n. 4024 dell'1.7.86 | I | ! the Alban Hills deep aquifer; the upper part of the volcanic product sequence plays modest hydrogeological role. The degree of relative permeability is low (SP).
; ’ ; I
: 3 Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa Det. Dir. n. C3016 del 22.11.07 I ! . .
e > . I | | Co’mple_ss_o Vulcfml_co Sabatino o L _ _ _ _
YA 24 4 Acqua Sacra Det. Dir. n. 3885 del 18.05.11 I E’ costituito dall'insieme delle vulcaniti derivate dall’attivita del Distretto Vulcanico Sabatino (TIB, PPT, SKF, RNR, LTT, NMT, ANG, BCC,, BCC,, BCC,, CPP, LCC, PLL, UDM, VDV,). Si
< | | 9 ! tratta prevalentemente di colate piroclastiche di facies distale, spesso alterate, e di depositi di ricaduta indifferenziati che possono essere assimilati a sabbie fini, con abbondante matrice
| I limosa e livelli pedogenizzati. Gli spessori nell'area urbanizzata di Roma sono piuttosto modesti, con bancate che ricoprono gli alti morfologici, mentre aumentano fino a oltre 100 m verso le
I | I aree periferiche nord-occidentali del territorio Capitolino, dove costituiscono la successione piu completa dei prodotti dei principali centri eruttivi del Vulcano Sabatino. Presenta una bassa
and ) Simbologia / Symbology I | T | potenzialita idrica soprattutto nel settore urbano, mentre nei settori pit periferici, visti i forti spessori e laddove risulta fratturato, pud dar luogo a circolazioni idriche di maggiore interesse.
Candida: ST o la simbologia grigia assume, in carta, il colore relativo alla falda di appartenenza / grey symbology is replaced, on the map, with the proper color of the distinguished aquifers | I | | L\é?gt:cgligsesg E:é)g;plesso € caratterizzato da eteropie laterali e verticali che producono variazioni locali del coefficiente idraulico, che fanno comunque desumere un grado di permeabilita
m Falda regionale m Falda superiore del settore albano m Falda profonda del settore albano = Falda in pressione delle ghiaie di base delle alluvioni recenti | I l I Sabatini Volcanic Complex ) ) . o o
® Regional aquifer m Alban Hils upper aquifer ® Alban Hills deep aquifer = Confined aquifer withn the basal gravel of recent alluval deposits | consists mostl ofpyrotlasis flows of distalacies, ofon hydrothermlly alered and weathered, and undiferentistoa fal depost that can be asimiat3d o fire sand, with plerty o it ma
RO I I ) e e ; ’ : ; S :
N N o | ' | ! and paleosol levels. The thicknesses inside the urbanized area of Rome are quite modest, where they outcrop as regular banks on top of the hills, while they increase to over 100 m in the
K : \;; ¢<<; I I surrounding areas of the north-western territory. It has a low hydraulic potential especially in the urban sector, while in the northwestern area, due to great thickness and fracturation, it can
S N 4 \ «g’?‘é \@“, Stazione di monitoraggio termo-pluviometrica e idrometrica, e relativo Stazione della Rete di Monitoraggio delle Acque Sotterranee di Roma I | I I host c;ogs:dgr?ble ?rouncllwgter c1rculattl)¢?lns.d0verall, él;be complex is characterized by lateral and vertical inhomogeneities that produce local variations of the hydraulic coefficient, which in any
AN\A & ug,?’?\\. o Ve TIL codice identificativo (P = pluviometro; T = termometro; | = idrometro) P1012 Capitale e relativo codice identificativo (pozzo, piezometro, ecc.) I | I [ case led to infer a low relative permeability degree (SP).
G\ N Vignolé\??/:.' R & 43 Thermo-Pluviometric and hydrometric gauging station, and id number Official Groundwater Monitoring Network Station and id number (well, I | |
P NAGW K NS o i (P = pluviometer; T = thermometer; | = hydrometer) piezometer. etc.) ’ | SN | ! Complesso della formazione di Valle Giulia
,,,,, a2 lAzienda agr.la T 0 I Comprende la formazione di Valle Giulia (VGU) ed alcuni limitati affioramenti dei travertini del sintema del Fiume Tevere (SFT,,). E' composto da livelli di ghiaie minute poligeniche e
2RO /o N 2 Campa di Merfo \QD\&, | . o L .. . . . . . . . . L I I . . T
Pz toporc” 280000 ) ) Punto di mi - trico (I tual i riferi I t Lo | travertini fitoclastici in banchi inglobanti lenti di sabbie vulcaniche rimaneggiate e sabbie e limi sabbiosi a concrezioni carbonatiche. Lo spessore massimo riscontrato € di circa 20-30
A b SN >\ P / Ro/a./sug . 67)9) s & < . ] ) . ._/—‘ zszgzt;cglfgfgﬁrirvaigzc; ;Jvraellgai ofs;c;z (;Zg;grnale s dglr]ise”lof;\g:g I:\;?:Sr’:; )‘"CO (Feventuale numero si riferisce alla quota | '\:‘/;’\:‘E | | m. Il complesso affiora nelle incisioni fluviali del Tevere e del sistema tributario in esso confluente. Presenta una geometria variabiIe e costituisce bancate piuttosto regolari o lembi
7 e SR Bombactioe NG 2 (RN STA = i3 e K Unita ldrogeologiche / Hydrogeological Units Groundwater measured point (number related to measured water table NS terrazzati lungo i solchi vallivi. Non riveste potenzialita acquifera nel settore centrale di Roma, mentre nel settore meridionale dell'area in carta & presente piu estesamente e pud
o A \» : N Y7 i 2 point (i | L | A ; ! . “c 7L ool RO LY . > - . - . - ¢ A
ontinentale i\ P 2R Nolre 5 | % VN elevation whenever reported ) - I localmente determinare una discreta circolazione idrica. La permeabilita dei diversi litotipi puo variare da valori medi a medio-elevati, mentre il grado di permeabilita relativa puo essere
Vi \ £ P S /3 ¥; { / Suréntino, L B - Sorgente puntuale e relativo codice identificativo; le sorgenti n°® 2 e 3 I | I ritenuto medio (MP).
Lueat = s v 3 Ynita idrogeologica dei Monti Sabatini =1 1-5 5-10 210 nonsono associabili ad alcuna falda rappresentata (classi di portata in ! | Valle Giulia” E tion Compl
oN % 7% o ¢ xS/ abatini Mts Hydrogeological Unit “Valle Giulia” Formation Complex
/ @ s \ / AN — 3 Unita idrogeofogica dei Colli Albani —] © ® ® @O Usdeivalorimisurati nel 2014-2015) Linea isopiezometrica (principale, secondaria) con relativa quota in m | ' | This complex includes the “Vglle Giulia” Form. (VGU) and some limited outcrops of travertine of the Tiber River synthem (SFT,). It consists of layers of fine and polygenic gravel and
\ @T ‘ \ A7\ / i PR s / § G’bi'j {:”s Hydlmqeozgi?adl o i confinentali prevulcanici 55 5 5 Spring and idtngmber;.fspriggs nu;n bir : 'e;'ndt'a o T;n af Sz%?jt%;g ’),0/ s.I. m. (rilevamento 2014-2015) o ! I l I phytoclastic travertine in banks embedding lenses of resedimented volcanic sands and sandy silts and sands with carbonate concretions. The maximum observed thickness is about 20-30
fe"[’ggn’\‘g"'j"g?ég%}gfc\ent@e & S\ ) mw B e iy el Ry ioantel zgfv ; eﬁ’ resented aquifer (flow rate classification in L/s o - — Water table (main, secondary) and elevation in m a.s.l. (2014-2015 I | ! | m. The complex outcrops in the valleys of Tiber River and tributaries. It presents a variable geometry featured by rather regular banks or terraced outcrops along valley gorges. It does not
\\)/ : ,@ p = & R C Unita idrogeologica dei depositi alluvionali recenti e attuali i’ survey) I | I [ display productive aquifers in the central sector of Rome, while in the southern sector of the map the hydraulic potentiality is higher and can locally determine a fair water circulation. The
~\;i N o\ & Contio 3 s Recent and actual alluvial deposit Hydrogeological Unit | | | | permeability of the different constituting rock types can vary from intermediate to medium-high values, while an intermediate degree of relative permeability can be assigned (MP).
G < P Z Unita idrogeologica del Delta del Fiume Tevere Sorgente da dati di letteratura Direzi di defl di fald
' _I‘,.v-'.‘?.n; P gsi:gg’:;::’:;ﬁ:zz:gﬁﬂj:g’;ale ® Spring from previous studies / Glrr:tf;?v?at;r ;oyv;sa(;h Hala I | I Cgmpleﬁs.(t) d:II”a f]?rmazi'one gl g (éec.ill'ia (CIL) od ¢ terivrato da af . " o onte frazi itca. S - o - astic
Z7\Vaccheria Sandy-clayey basal complex | | ’ costituito dalla formazione di S. Cecilia ed é caratterizzato da alternanze di limi, argille e ghiaie con prevalente frazione pelitica. Sono inoltre presenti orizzonti vulcanoclastici a
aricella o 1 1-5 =10 Sorgente termominerale e relativo codice identificativo (classi di Livello piezometrico relativo alla falda profonda del settore albano | : | matrice cineritica. Data la presenza di ben distinti corpi ghiaiosi posti prevalentemente alla base del complesso (che sono rappresentati solo nelle sezioni idrogeologiche), il complesso puo6
AT S @ O portata in L/s dei valori misurati nel 2014-2015) misurato (rappresentato solo nelle sezioni idrogeologiche) essere suddiviso in Complesso sabbioso-limoso della formazione di S. Cecilia e Complesso delle ghiaie della formazione di S. Cecilia. Ha spessori totali che raggiungono al massimo i circa
5 5 5 Thermal-mineral spring and id number (flow rate classification in L/s of v Measured piezometric head related to Alban Hills deep aquifer (only in B r - I 70 m, mentre le ghiaie basali presentano una potenza di circa 10 m. Il complesso affiora prevalentemente nel settore centro-orientale della citta, in riva sinistra del Tevere, e a nord, nel bacino
- 2014-2015 survey) hydrogeological sections) | [ [ del Rio Galeria. Presenta una geometria regolare con spessori dell'ordine dei 20 m, che aumentano considerevolmente in corrispondenza della depressione tettonica ad andamento NW-SE
. : | | | posta nel settore orientale della citta. Il complesso origina una funzione di aquitard tra il sottostante complesso della formazione del Fosso della Crescenza e i sovrastanti depositi vulcanici,
VA B e ) o Fadlia. faglia presunta | : | vulcanoclastici ed alluvionali, mentre nella sua porzione ghiaiosa, presenta una discreta circolazione idrica. Al Complesso della formazione di S. Cecilia puo essere attribuito in generale uno
9 A 2SS SO [=) ?_22;’2?{;?;2;?;‘?%9,%; dst;d'_o'e"sti;atc‘j‘;as // Fag” ; nmg”e dp it [ I ! scarso grado di permeabilita relativa, anche se, considerandolo suddiviso nei due complessi suddetti, & possibile attribuire un grado di permeabilita relativa scarso (SP) alla facies
A -mi ! revious stual - ’ I I sabbioso-limosa ed alto (AP) alla facies ghiaiosa basale.
N AV NavaleS—2, @52 / f4NELLO - ' ! ) P :
5 W, G N iv A i | ; B o ) [ | | S.Cecilia” Formation Complex
$ica bixosy > y X A\B s P\ O ' NS Sorgente lineare misurata (classi di portata in L/s dei valori da studi \M\ Lra;cna di Ise;uo?e |dtrggeolog|ca | l | ‘ This complex consists of “S.Cecilia” Form. (CIL) and is characterized by alternating silt, clay and gravel with prevailing pelitic fraction. Cineritic matrix volcaniclastic horizons also occur. Due
7N X ' Q /PN | K _— AL . N4 precedenti) yarogeological section ' to the presence of distinct gravelly bodies mainly at the base of the complex (evidenced only in hydrogeological cross sections), the complex can be divided into a Sandy-silty “S.Cecilia” Form.
Lo X o \ e 3 ; Measured linear spring (flow rate classification in L/s of spring measu- . N ) o I [ ! | Complex and a Gravelly “S.Cecilia” Form. Complex. It presents a total thickness up to 70 m, while the basal gravels have thickness of about 10 m. The complex outcrops mainly in the eastern
) /) : : =0\ Colli Alban! red previously to 2015) @ Area delle concessioni per acque minerali e relativo codice identificativo I | [ | center of the city, on the left bank of Tiber River, and to the north, in the Galeria Creek basin. It has a regular geometry with thickness of about 20 m, which considerably increases in
5 e 5 (4 P S= e = g RSN 3 KA/ Mineral water concession area and id number | | | | correspondence to a NW-SE trending tectonic depression placed in the eastern sector of the city. The complex acts as an aquitard between the underlying Crescenza Creek Form. Complex
"\ X7 Castetacdi 0 o O /\/ N0 (B4, 10-50 R ) B ) | and the overlying volcanic, volcaniclastic and alluvial deposits, while the basal gravel portion hosts a suitable groundwater circulation. A general low degree of relative permeability can be
R N\ o S IE’aol__‘o % EN-T2 df 7 D / NHbicsira o \/////// Area caratterizzata da forte modifica antropica I | ! attributed to this complex, though, considering it is divided in the two cited complexes, it is possible to assign a low degree of relative permeability (SP) to the sandy-silty facies and a high
v 7 == ot AN \G B *-—7':/7 ’ RN ALY L N 0 10 20 Km = AA/ 50 - 250 < Area with heavy anthropogenic modification | | I I degree to the basal gravelly facies (AP).
. 2% SN "m(g‘\; S . eyrre Sl a %) Nk P &) — | | S — I |
NS S (LR Retrosdg, N 6,9 TR — ; 00 Y s e N e § 7 I 'S Numero e limite di Municipio = ! | | Complesso della formazione del Fosso della Crescenza
e Ner] ; R c Nf [ N ) ~ SN WYy &/ 250 - 1000 \-_._._.. Rome Municipality District’s number and boundary ° . T | ! Comprende la formazione del Fosso della Crescenza (FCZ) e la litofacies ghiaiosa (BPA,) dell'unita di Palombara Sabina, quest'ultima affiorante in porzioni molto limitate poste nel settore
//agF;er 50— X we NN Y S I]I‘ " Ok ; AU B 310000 e s o | | I orientale della carta. E’ formato da ghiaie e conglomerati a clasti calcarei e silicei. Ha spessori che superano i 100 m in corrispondenza di una depressione tettonica con andamento NW-SE
Wy g, v s A 25 ,Z’,' JH P N\ Y | L. | | I situata nel settore orientale della citta (graben del Paleotevere Auctt.) ed affiora prevalentemente lungo le incisioni vallive poste nel settore settentrionale della carta. Il complesso genera un
- WS o o corpo acquifero di notevoli dimensioni all'interno della sopra citata depressione tettonica, con spessori che si riducono repentinamente in corrispondenza delle faglie bordiere del graben.
\ - ! ! L’acquifero & sede della principale circolazione idrica nel settore settentrionale della citta e localmente assume caratteristiche di falda in pressione per la presenza di corpi lentiformi a matrice
e ol o WAR A s 3 L | I ! I limoso-argillosa. In generale, il comportamento idraulico di questo complesso € di un acquifero multistrato che presenta caratteristiche di ottima produttivita e localmente € interessato da
5 ) 2GR W NG N Vicheria : A ENE| S A | | [ | fenomeni di mineralizzazione e sovrasaturazione di gas. A tale complesso & stato assegnato un alto grado di permeabilita relativa (AP).
- S A N/ 3 R T Vi . ) - Colli P i villa Sci [ | Crescenza Creek Formation Complex
RS T IR ~ < 4 T.re ] Ifa)T 2 It D/Sirr]E Aﬁ”or% GRA. Fs0 della Magliana Via Affogalasino ol Portuenst = cala"a NE [® I l | This complex includes the Crescenza Creek Form. (FCZ) and the gravel lithofacies of “Palombara Sabina” unit (BPA ), the latter outcropping in very limited portions placed in the eastern
A Wi 1 SN G ;e (S s ) ; ad s 60 [ ' ! sector of the sketched area. It consists of gravels and conglomerates with prevalent calcareous and siliceous clasts. It presents thicknesses exceeding 100 m in a tectonic depression with
b S e anzal(; . ¥ e FTEVEREL | I ' I NW-SE trend located in the eastern sector of the city (the Paleotevere Graben Auctt.) and outcrops mainly along the valleys placed in the northern sector of the map. The complex generates
= 7 : ALV PR . . . ‘ 40 | | I an aquifer of considerable size within the above-mentioned tectonic depression, with abruptly decreasing thicknesses toward the boundary faults of the graben. This aquifer is the main
% S ﬁ’“ " : Sezioni id rogeolog iche / Hy ar 0g eol ogica | sections I 20 I | | | groundwater body of the northern sector of the city and locally takes on characteristics of confined aquifer in presence of silty-clay lenses. In general, the hydraulic behavior of this complex is
L .STX LuCCr4-L el ‘ I | | as a multilayer aquifer characterized by high productivity and locally affected by phenomena of mineralization and oversaturation of gases. A high degree of relative permeability has been
2 e . tvello o | igned to this complex (AP).
PNy Scala / Scale 1:50.000 del mare ° 0 Jevel I assigne P
------ . . I |
Scala verticale / Vertical scale 1: 4.000 | | I L. . . .
20 o o Complesso ghiaioso-sabbioso di Ponte Galeria
|
4o f o] l | ‘ E’ costituito dai conglomerati di Casale dell'Infernaccio (PGL,) e dalle litofacies conglomeratico-sabbiosa del membro della Pisana (PGL,,) e conglomeratica (PGL,) della Formazione di
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c P,-gf,:n}éupa Sl 4 A iR > 100 F.so Maglianella NE 100 | ' | the Clayey-Sandy “Ponte Galeria” Complex and the Coarse sands of “Monte Mario” and “Ponte Galeria” Complex. This complex houses the main groundwater circulation in the western sector
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A ) as ! | I Il complesso comprende le unita di Monte Vaticano (MVA),_ Monte delle Piche (MDP) ed il membro di Farneto (MTM,) della form_az_ione di Monte Mario. E’ costituito da argille, anche
et O I | sovraconsolidate, ed argille sabbiose. In particolare, la formazione di Monte Vaticano presenta spessori elevati, fino ad un massimo di circa 800 m (Sicnorini R. ,1939, — Boll. Soc. Geaol. It.,
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301 OOO o E ’ WSW Via T”|S°°'a"a Eso di Vermicino Eso del Lombardo F'IS' Lo Rusti D' | | I'area raffigurata in carta. L'andamento della superficie di tetto del complesso si presenta articolata a causa dell'attivita tettonica estensionale pre-vulcanica plio-pleistocenica. In relazione agli
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39°N : ) - TN I T e v % | I 5 , i i | 61 9812 60 | | | This complex includes the units of “Monte Vaticano” (MVA), “Monte delle Piche” (MDP) and the Farneto Member (MTM,) of “Monte Mario” Form. It is composed of clays, also
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t jo0} 20 - o o o Y v v % == v \/ — | 20 I I | | roof surface of the complex is articulated because of extensional pre-volcanic Plio-Pleistocene tectonics. In relation to the always remarkable thicknesses around the Roman area and to its
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O— © Base topografica dai tipi dell'lstituto Geografico Militare (Autorizzazione IGM del 24-12-2005) Vs 2 o o 2 | T B | | Questo complesso affiora con estensione estremamente limitata nel settore orientale del territorio delineato in carta ed & costituito dalla litofacies marnosa del membro di Guadagnolo
E #V_\/b% Topographic basemap produced by ltalian Military Geographical Institute (24-12-2005 IGM authorization) \ 40 40 | B | (SPT,,) dell'unita spongolitica. Le litologie che costituiscono tale unita sono rappresentate da marne con intercalazioni di calcareniti. Per lo stato di fratturazione, al complesso puo essere
[ — assegnato un grado medio di permeabilita relativa (MP).
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l I © J ourn al Of M apS y 20 1 6 80 ‘ - ! ‘ This complex outcrops with extremely limited extent in the eastern sector of the area sketched in the map and is constituted by marly lithofacies of Guadagnolo Member (SPT,, ) of Spongolitic
| Unit. Lithologies forming that unit are represented by marls with interbedded limestones. Due to its fracturing state, an intermediate degree of relative permeability can be assigned to the
complex (MP).
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